1/76 SCALE MODEL CONSTRUCTION KIT
Panzerkampfwagen Pzkw VI Ausf.B
“Konigstiger” King Tiger

A03310

The design of the Tiger Il or ‘King Tiger' followed the same design
philosophy of the original Tiger | tank, but added to its already formidable
repertoire of armour and firepower. The gun was the feared German 88
mm Kwk 43 L/71, capable of defeating all Allied tanks, the majority at
ranges so great, the Allies guns were ineffective against the thick sloping armour of
the Tiger Il. While its powerful main gun was the Tiger's most obvious asset, its
armour was its real trump card. Peaking at 180 mm thick on the turret front, the Tiger
1l was almost impervious to frontal assault by most Allied anti-tank guns, with only its
side and rear armour forming any kind of weak spot. It was the weight of this
protection, along with the tanks’ complexity, that was to form its downfall. Weighing
in at over 65 tonnes, the King Tiger was very difficult to move to the frontline and
even more difficult to maintain and keep operational once it was there. This

combined with its crippling fuel economy, resulted in a great number being
immobilised — not through enemy action, but through mechanical breakdowns
instead. This first version of the King Tiger, often incorrectly called the ‘Porsche
Turret', made its combat debut in the Normandy campaign and featured a different
turret to the later variants, designed by the armaments firm ‘Krupp.’ Just 50 examples
of this version were produced before the rest of the production run used the more
common Henschel turret. Whilst a powerful and potentially devastating weapon, the
King Tiger failed to live up to expectations, with the majority being abandoned or
destroyed by air attacks, rather than in any tank ‘on tank’ engagements.

Armament: 1 x 88 mm gun and 2 x 7.92 mm machine guns.

Armour: 25 — 180 mm. Weight: 68 tonnes.

Speed: Road: 25.8 mph / Cross country: 9 — 12 mph

] L'étude du char d'assaut Tigre il, surnommé ‘Tigre royal’, suivit la méme
philosophie de design du char Tigre | original tout en augmentant
davantage son blindage et sa puissance de tir déja formidables. Il était
pourvu du redoutable canon allemand Kwk 43 L/71 de 88 mm, capable de
mettre hors de combat tous les chars alliés, la plupart & des portées tellement
longues que les canons alliés ne pouvaient pas perforer le blindage épais et incliné
du Tigre II. Alors que son puissant canon principal était 'avantage le plus évident du
Tigre, son blindage était son atout majeur. Doté d’une épaisseur maximum de 180
mm de blindage en frontal de tourelle, le Tigre Il était presque impénétrable a
I'assaut frontal de la majorité des canons antichars alliés, ses seuls points faibles se
trouvant aux flancs et a I'arriere. C'était toutefois le poids de cette protection ainsi
que la complexité du Tigre royal qui créa son manque de succés. Sa pesanteur de
plus de 65 tonnes entrainait de grands problémes quant a son déplacement au front
ou il était encore plus difficile de le maintenir en état opérationnel. Ces

désavantages, combinés a sa gourmandise en carburant, les immobilisaient en
grands nombres, pas sous le feu de I'ennemi mais a cause des pannes mécaniques.
Cette premiére version du Tigre royal, souvent appelée par erreur ‘la tourelle
Porsche’, fit son début au combat lors de la campagne de Normandie. Il était équipé
d'une tourelle congue par I‘entreprise d’armement Krupp, tout a fait différente aux
variantes ultérieures. Seulement 50 exemplaires de cette version furent fabriqués
avant I'utilisation de la tourelle Henschel plus commune par la chaine de production.
Méme s'il était une arme puissante et potentiellement dévastatrice, le Tigre royal
était loin d'étre a la hauteur des espérances, la plupart étant abandonnés ou détruits
par les bombardements aériens plutét que par les engagements char-a-char.
Armement : un canon de 88 mm, deux mitrailleuses de 7,92 mm.

Blindage : 25 — 180 mm. Poids : 68 tonnes.

Vitesse : Sur route : 41,5 km/h / Sur tout terrain : 14 — 19 km/h.

Die Konstruktion des Panzerkampfwagens Tiger Il (auch als Konigstiger
| bzw. von den Alliierten als King Tiger bezeichnet) folgte dem Muster des
| urspriinglichen Tiger |, dessen kraftige Panzerung und Uberragende

Bewaffnung jedoch weiter erhht wurden. Als Hauptbewaffnung wurde die
gefiirchtete 8,8 cm Kwk 43 L/71 verwendet. Damit konnten alliierte Panzer auch aus
groRen Entfernungen abgeschossen werden, wobei die giinstig abgeschragte
Panzerung des Tiger || dem Beschuss durch alliierte Panzer weitgehend standhielt.
Wihrend die Feuerkraft der Hauptkanone des Tiger dessen herausragendes
Kennzeichen war, lag seine besondere Starke in seiner Panzerung. Mit einer
Stahldicke von bis zu 18 cm vorn am Turm konnte der Tiger |l bei Frontalangriffen
den meisten alliierten Panzerabwehrkanonen standhalten, wobei er nur im
Seiten- und Heckbereich begrenzt verwundbar war. Das fiir einen derartigen Schutz
nétige Materialgewicht erwies sich aber schliellich zusammen mit der komplizierten
Bauweise als entscheidende Schwache. Mit seinem Gewicht von lber 65 t war der
Kénigstiger im Kampf nur schwer zu mandvrieren. Er war auch nur mit groBem

Aufwand zu warten und funktionsfahig zu erhalten. Durch seinen extrem hohen
Kraftstoffverbrauch blieben viele Fahrzeuge im Einsatz einfach liegen — oder auch
durch mechanische Defekte, die nicht durch Feindeinwirkung aufgetreten
waren.Diese erste Version des Konigstigers, oft und nicht ganz richtig als Porsche-
Turm-Ausfiihrung bezeichnet, wurde erstmalig in den Kampfen nach der alliierten
Landung in der Normandie verwendet. Er hatte einen anderen Turm als die spateren
Versionen, die mit einem von Krupp konstruierten Turm ausgeriistet waren. Es
wurden blofd 50 Stiick dieser Ausfiihrung produziert, und danach wurde nur mehr der
sogenannte Henschel-Turm eingebaut. Wahrend also der Kénigstiger eine potenziell
verheerende Waffe war, blieben seine tatsdchlichen Erfolge weit hinter den
Erwartungen zuriick. Die meisten blieben schlieflich nutzlos im Feld liegen oder
wurden in Luftangriffen zerstort, also nicht im direkten Kampf mit anderen Panzern.
Bewaffnung: eine 8,8 cm Panzerkanone und zwei 7,92 mm MG.

Panzerung: 2,5 — 18 cm. Gewicht: 68 t.

Geschwindigkeit: Strae: 41,5 km/h; Gelande: 14 — 19 km/h.

El disefio del Tiger Il, mas conocido como ‘King Tiger’, siguié la misma
filosofia que el tanque Tigre | original, pero aumentando su ya formidable
blindaje y potencia de disparo. El cafén utilizado era el temible Kwk 43
L/71 de 88mm aleman, capaz de superar a cualquier tanque aliado a
distancias tales que los cafiones aliados resultaban ineficaces contra el grueso
blindaje inclinado del Tiger Il. Aunque el potente cafién principal era la baza mas
evidente del Tiger, su auténtica baza ganadora era su blindaje. Con un grosor que
alcanzaba los 180mm en el frontal de Ia torreta, el Tiger Il era practicamente inmune
al ataque frontal de la mayoria de los cafiones antitanque aliados, y su Unico punto
relativamente débil se encontraba en el blindaje lateral y posterior. Pero fue el peso
de esta proteccion, ademas de la complejidad inherente al vehiculo, la causa de su
declive. Con un peso de mas de 65 toneladas, el King Tiger resultaba
extremadamente dificil de trasladar hasta el frente de combate y, una vez alli, ain
mas dificil de mantener en funcionamiento. Si a estos problemas afiadimos un

desmesurado consumo de combustible, entendemos por qué un gran nimero de
unidades quedaron inmovilizadas, no debido a la accién del enemigo, sino a
problemas mecanicos. Esta primera versién del King Tiger, en ocasiones llamado
incorrectamente ‘Torreta Porsche’, tuvo su bautismo de fuego en la campafia de
Normandia, con una torreta distintas de las variantes posteriores, disefiada por la
empresa armamentistica Krupp. Tan solo se produjeron 50 unidades de esta version
antes de pasar el resto de la serie a la torreta Henschel, de uso mas habitual.
Aunque se trataba de un arma de gran potencia y potencialmente devastadora, el
King Tiger no estuvo a la altura de lo que se esperaba de él, y la mayoria de sus
unidades quedaron abandonadas o fueron destruidas por ataques aéreos
enemigos, mas que en combates de tanque contra tanque.

Armamento: 1 cafién de 88mm y 2 ametralladoras de 7,92mm.

Blindaje: Entre 25 y 180mm. Peso: 68 toneladas.

Velocidad: En carretera: 41,5km/h; Campo a través: 14 — 19km/h.

Konstruktionen av Tiger Il, eller "King Tiger”, byggde pa samma
| designfilosofi som den ursprungliga Tiger I|-stridsvagnen, men innebar
| ytterligare en Okning av den redan omfattande bepansringen och
bestyckningen. Den var forsedd med den fruktade tyska 88 mm Kwk 43
L/71-kanonen, som var dverlagsen alla allierade stridsvagnar. De flesta kanoner
hade sé& lang réackvidd att de allierades kanoner var ineffektiva mot den tjocka och
lutande pansarbestyckningen pa Tiger II. Den kraftiga huvudkanonen var tveklést en
av Tigers storsta tillgangar, men dess trumfkort utgjordes av dess pansar. Den
tjockaste pansarpunkten pa Tiger |l var 180 mm pa vapentornets framsida, vilket
innebar att stridsvagnen var s& gott som immun mot de flesta allierade pansarvapen.
Endast stridsvagnens sidor och bakre del hade vissa svaga punkter. Det var det
tunga skyddet och stridsvagnens komplexitet som visade sig béra froet till dess
undergang. King Tiger vagde over 65 ton och var saledes svar att verfora till
frontlinjen och &nnu svarare att underhalla och halla i stridsdugligt skick nér den val

var pa plats. Till detta kan laggas stridsvagnens bensinslukande egenskaper som
ledde till att flera exemplar blev stdende — pa grund av mekaniskt haveri, inte
fiendeeld.Den har forsta versionen av King Tiger, som ofta felaktigt kallas for
“Porsche Turret”, gjorde sin stridsdebut under Normandy-kampanjen och har ett
annorlunda vapentorn an de senare varianterna. Tornet ritades av
vapenleverantéren Krupp. Endast 50 exemplar av den hér versionen producerades
innan man overgick till det mer vanliga Henschel-vapentornet.King Tiger utgjorde ett
kraftfullt hot och ett potentiellt forstérelsevapen, men motsvarade till siut inte de stora
férvantningarna i takt med att majoriteten av stridsvagnarna 6vergavs eller
forstordes genom flygattacker snarare &n att duka under i regelratta strider mellan
stridsvagnar pa faitet.

Bestyckning: 1 st. 88 mm-kanon och 2 st 7,92 mm-kulsprutor.

Pansar: 25 — 180 mm. Vikt: 68 ton.

Hastighet: Vag: 41,5 km/h / Terréang: 14 — 19 km/h.

FOR BEST RESULTS: Surfaces to be painted should be clean - before parts are removed from the sprue, wash in warm,
soapy water, rinse and dry thoroughly. Stir paints thoroughly before use.

PLEASE NOTE: Some parts in the kit may not be required to build the model specified.
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Study drawings and practice assembly before cementing parts
together. Carefully scrape plating and paint from cementing surfaces.

GB

All parts are numbered. Paint small parts before assembly. To
apply decals cut sheet as required, dip in warm water for a few seconds,
slide off backing into position shown. Use in conjunction with box artwork.
Not appropriate for children under 36 months of age, due to the presence of
small detachable parts.

Etudier attentivement les dessins et simuler I'assemblage avant de
F coller les piéces. Gratter soigneusement tout revétement ou peinture

sur les surfaces a coller avant collage. Toutes les piéces sont
numérotées. Peindre les petites piéces avant I'assemblage. Pour coller
les décalques, découper le motif, le plonger quelques secondes dans de
F'eau chaude puis le poser a Pendroit indiqué en décollant le support papier.
Utiliser en méme temps les illustrations sur la boite. Ne convient pas & un
enfant de moins de 36 mois - présence de petits éléments détachables.

r Vor Verwendung des Klebers Zeichnungen studieren und
D Zusammenbau iben. Farbe und Plattierung vorsichtig von den

Klebeflachen abkratzen. Alle Teile sind numeriert. Vor Zusammenbau
kieine Teile anmalen. Um die Abziehbilder aufzukieben, diese ausschneiden,
kurz in warmes Wasser tauchen, dann abziehen und wie abgebildet aufkieben.
In Verbindung mit Abbildungen auf Schachtel verwenden. Ungeeignet fiir
Kinder unter 36 Monaten. Kieine Teilchen vorhanden die sich i6sen kénnen.

Estudiar los dibujos y practicar el montaje antes de pegar las piezas.
E Raspar cuidadosamente el plateado y la pintura en las superficies de

contacto antes de pegar las piezas. Todas las piezas estan
numeradas. Es conveniente pintar las piezas pequefias antes de su montaje.
Para aplicar las calcomanias, cortar la hoja, sumergir en agua tibia durante
unos segundos y deslizarlas en la posicion debida. Ver ilustraciones en la caja.
No conviene a un nifio menor de 36 meses, contiene pequefias piezas que
pueden soltarse.

Studera bilderna noggrant och sétt ihop delarna innan du limmar ihop
s dem. Skrapa noggrant bort fortkromning och farg fran limmade delar.
Alla delama &r numrerade. Mala smadelama fore ihopséattning.
Fastséttning av dekaler, klipp arket. Doppa i varmt vatten nagra sekunder, lat
baksidan glida pa plats som bilden visar. Anvénds i samband med kartongens
handlitografi. Rekommenderas ej for bam under 3 ar. Innehaller {Gstagbara
smadelar.

Studiare i disegni e praticare il montaggio prima di unire insieme i
I pezzi con l'adesivo. Raschiare attentamente le tracce di smalto e
cromatura dalle superfici da unire con adesivo. Tutti i pezzi sono
numerati. Colorare i pezzi di piccole dimensioni prima di montarli. Per aplicare
le decalcomanie, tagliare il foglio secondo il caso, immergere in acqua calda per
alcuni secondi, quindi sfilare la decalcomania dalla carta di supporto e piazzaria
nella posizione indicata. Usare in congiunzione con lillustrazione sulla scatola.
Non adatto ad un bambino di eta inferiore ai 36 mesi dovuto alla presenza di
piccoli elementi staccabili.

Tekeningen bestuderen en delen in elkaar zetten alvorens deze te
NL ljmen. Metaalcoating en lak voorzichtig van lijmviakken af schrapen.

Alle delen zijn genummerd. Kleine delen voor montage verven. Voor
aanbrengen van stickers, gewenste stickers uit vel knippen, een paar seconden
in warm water dompelen en dan van schutblad af op afgebeelde plaats schuiven.
Hierbij afbeelding op doos raadplegen. Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar,
omdat kleine deeltjes gemakkelijk kunnen losraken.

Tegningeme bar studeres, og man ber gve sig i monteringen, far
DK delene limes sammen. Pladestykker og maling skal omhyggeligt
fiernes fra kicebeoverfladerne. Alle dele er nummererede. Smé dele
skal males far monteringen. Overfgringsbilledeme anvendes ved at tilklippe
arket efter behov. Og dyppe det i varmt vand i nogle fa sekunder. Underlaget
glides af og anbringes i den viste position. Paferes ifglge brugsanvisnigerne pa
cesken. lkke til barn under 3 &r, forekomst af smé Igse elementer.

Estudar atentamente os desenhos e experimentar a montagem.
P Raspar cuidadosamente as superficies de modo a eliminar pintura e
revestimento antes de colar. Todas as pegas estdo numeradas.
Pintar as pequenas pegas antes de colar. Para aplicar as decalcomanias, cortar
as folhas e mergulhar em &gua moma por alguns segundos, depois deslizar
e aplicar no respectivo lugar, como indicado nas ilustragdes na caixa. Nao
convém a uma crianga de menos de 36 meses devido & presenga de pequenos

elementos destacaveis.
SF yhteen. Raaputa metallipaallyste ja maali varovasti pois limattavilta
pinnoilta. Kaikki osat on numeroitu. Maalaa pienet osat ennen
kokoamista. Siirtokuvien kiinnittdmiseksi leikkaa ne arkista tarpeen mukaan.
Kasta kuva lampimaan veteen muutaman sekunnin ajaksi, anna takapuolen
liukua kuvalle osoitettuun kohtaan. Kéytetddn yhdessa laatikon kuvituksen
kanssa. Ei suositella alle kolmivuotiaille lapsille. Paljon irrotettavia pikkuosia.
PL przecwicz skiadanie czesci. Ostroznie zeskrob ze skiejanych
powierzchni powloke i farbe. Wszystkie czesci sa ponumeroweane.
Drobne czeSci pomaluj przed ich ziozeniem.
Celem przeniesienia odbitki wytnij ja z arkusza, zanurz na kilka sekund w letnie]
wodzie i zsuh z podioza na wymagane migjsce. Uzywaj w polaczeniu ze

wzorami na pudeiku.
W zwiazku z obecnascia wislu drobnych, rozbieralnych czeéci, niestosowne dla

dzieci ponizej 3 lat.

G R XWpic va Ta koAoeTe. Apaipéate Elvovrag empehas nptv KOMACETE oroiodinote
UAIKO ano TIG EMQAVELES, XPWHATIOTE Ta UKPA KOPPGTIa IV and Tr) cuvappoAGynan.

fia va KOMNOETE TG XAAKOHAViES, KOWETE YUpw YUpW T0 OXEBI0, BubioTe 10 pepika Seutepdherta

o {£0T0 vepd KAl KETA TOMOBETOTE T 0T BE0N TIOU UMOSEIKVUETAL, QPAIPWVTAS T KAAUTTIKN

HepBpavn.

AdBeTe unogn cag TaUTOXPOVa T EIKOVOYPAPNON Tou KouTIoU.

AxataMnho yia nadid nhikiag kT Twv 36 pmvav. YRAPXOUV HIKpA KOPPATIa oY arooTiolvTaL

Tutustu piirroksiin ja harjoittele kokoamista ennen kuin limaat osat

Przed przystapieniem do sklejania przestudiuj uwaznie rysunki i

MeAeTroTe MPOOEXTIKA Ta OXEBIA KAt CUVapHOAOYROTE YIQ MP@TN POPA Ta KOPHATIA

ASSEMBLY ICON INSTRUCTIONS

Assembly phase Cement Do not cesment togather Symmetrical assembly Afternative pant{s) provided Repeat this operation
Phase de montage Coller Ne pas coller Montage symetrique Choix Rpter F'opration
Montagephase Klsben Nicht ldeben Symmetrischer Aufbau Auswahimagfichkelt Vorgang wiederholen
Fase de montaje Incollare Non incollare Montaggio simmetrica Scelta Ripetere F'operazione
Monteting Liimaa lﬁimma inte Montaje simetrico \éal Utir ingfgppet p nyit
Fase di montaggio Pegar o pegar ¥ leccin Repetir la operacin
Momage‘(asrgagg Limen Niet ljmen Symmetriscie montage Keuze Deverﬁchtig;rk?erhalen
Montefingsase Limma Ajadima Symetrinen asentamtinen Valinta Toist tofmenpide
Fase de montagem Kibe Skal ikke Kibes Symmetrisk montering Vaig Manvren gentages
Kokoamisvaihe Colar Néo collar Symmetrisk saming Opo Repetir a opera o
Faza skiadania Kleit Nie Keic imetrica Powtrzy c aperac
®don cuvapuohdynamg SuykdAAnon Mr} koAAGTE Mosenen s ‘gz&rwﬁ ) Enuvukmﬁsy bﬁsxmciuq
Decals Crystal part Weight Join by applying heat Drill or pierce Cut Humbrol paint number
Decalcomanies Pice cristal Lester Riveter Percer Dcouper N° peinture Humbrof
Abziehbild Kistallteil Beschweren Heiss vernieten Bofhren Schneiden Humbrol-Farbnr
Decalcomanie Pieza cristal Zavorrare Ribadire Forare Cortar N° pintura Humbrol
Dekalkomanier Kristalldel St barlast Klinken Boma Klipp Humbrof farg nr
D Calcomanias Pezzo cristalio Lastrar Agujerear Tagliare N vernice Humbrol
Aldrukplaaties Kristallen onderdee Balasten Nita Boren Krippen 00  Humbrol verfummer
Siinokuvat Krystalstykke Aseta vastapaino Niittaa Lvist Kiip Humbrol-malingsnummer
Billedoverfring Pea de cristal Forsyne med ballast Fastnitte Gennembore Cortar N° de pintura Humbrol
geecalcomania éasinsa g:s:rar Rebitar Fur:{, Leikkaa Humbro(]r-r‘\aalin numero
kalkomani Zlajowa beiazyt balastem Przgbi¢ Przecia¢ N f; umbrol
XGMOMUVI&Q A%akryzq KOPPATL 'Epl.?gyt Tourmua Anoe'cagwnre Nogg’gpo xtg&mmoq Humbrol







Panzerkampfwagen Pzkw VI Ausf.B “Kdnigstiger” King Tiger A03310




@ Panzerkampfwagon Pzkw VI Ausf.B “Kénigstiger” King Tiger
503 Abteilung, Normandy 1944
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® Panzerkampfwagon Pzkw VI Ausf.B “Kodnigstiger” King Tiger
3./s. 503 Abteilung, Hungary Early 1945
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